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     MARINE SOLUTIONS

INFORME DE LÍNEA SINGULAR
	Nombre del trabajo: PO 163 ARM “INDEPENDENCIA” 
	Fecha del informe: 3/13/2010

	Cliente: SECRETARIA DE MARINA
	Versión de software:3.274


	Todos los cables
	Par Trenzado
	Coax/Twinax
	Fibra
	Personalizado

	27
	0
	0
	27
	0

	Pasa : 27
	Pasa : 0
	Pasa : 0
	Pasa : 27
	Pasa : 0

	Falla : 0
	Falla : 0
	Falla : 0
	Falla : 0
	Falla : 0

	Longitud tot.: 2690.9ft.
	Longitud tot.: 0.0ft.
	Longitud tot.: 0.0ft.
	Longitud tot.: 2690.9ft.
	Longitud tot.: 0.0ft.


RED FO- SW
	ID del cable
	Estado
	Fecha de test
	Tipo del cable
	Estándar de test
	Límite de test

	 FO-SW-01 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-SW-01 /SPARE 

	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-SW-02 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-SW-02 /SPARE 

	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-IMAC-03 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz


RED FO-DP
	ID del cable
	Estado
	Fecha de test
	Tipo del cable
	Estándar de test
	Límite de test

	FO-DP-01
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-DP-01 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	FO-DP-02
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-DP-02 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	FO-DP-03
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-DP-03 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	FO-DP-04
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-DP-04 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	FO-DP-05
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-DP-05 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz


RED FO-FDL
	ID del cable
	Estado
	Fecha de test
	Tipo del cable
	Estándar de test
	Límite de test

	FO-FDL-01
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-FDL-01 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	FO-FDL-02
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-FDL-02 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	FO-FDL-03
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-FDL-03 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	FO-FDL-04
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-FDL-04 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	FO-FDL-05
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-FDL-05 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	FO-FDL-06
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz

	 FO-FDL-06 /SPARE 
	Pasa
	03/13/2010
	MM 850/1300nm
	TIA 568-B.3-Backbone
	0 MHz


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-IMAC-01
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 

	VNP N/D

	Rango de frecuencia: N/D


	Fecha de test: 03/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 12:22:53 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.00 dB
	6.00 dB
	6.00 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.70 dB
	6.00 dB
	5.30 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-SW-01/SPARE
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 03/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 12:36:39 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.10 dB
	6.00 dB
	5.90 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.30 dB
	6.00 dB
	5.70 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-SW-02
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 03/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 11:55:58 AM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA

	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.20 dB
	6.00 dB
	5.80 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.70 dB
	6.00 dB
	5.30 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-SW-02/SPARE
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 03/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 12:06:10 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.00 dB
	6.00 dB
	6.00 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.80 dB
	6.00 dB
	5.20 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-SW-03
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 03/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 11:20:12 AM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.10 dB
	6.00 dB
	5.90 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.00 dB
	6.00 dB
	6.00 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-01
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 2:18:26 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.40 dB
	6.00 dB
	5.60 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-01/SPARE
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 1:17:57 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	1.40 dB
	6.00 dB
	4.60 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-02
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 4:27:31 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.50 dB
	6.00 dB
	5.50 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-02/SPARE
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 4:20:44 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.00 dB
	6.00 dB
	6.00 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-03
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 2:37:10 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	1.50 dB
	6.00 dB
	4.50 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-03/SPARE
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 2:51:18 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.60 dB
	6.00 dB
	5.40 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-04
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 3:59:18 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.00 dB
	6.00 dB
	6.00 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-04/SPARE
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 3:45:29 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.30 dB
	6.00 dB
	5.70 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-05
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 3:27:44 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-DP-05/SPARE
	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 3:11:29 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.70 dB
	6.00 dB
	5.30 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-01


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 6:37:24 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.00 dB
	6.00 dB
	6.0 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-01/SPARE


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 6:40:09 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.10 dB
	6.00 dB
	5.90 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-02


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 4:43:56 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	1.30 dB
	6.00 dB
	4.70 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-02/SPARE

	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 4:48:14 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa:: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.00 dB
	6.00 dB
	6.00 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.60 dB
	6.00 dB
	5.40 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-03

	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 6:58:25 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.30 dB
	6.00 dB
	5.00 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.30 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-03/SPARE


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 7:01:35 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	1.30 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.00 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-04


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 5:01:55 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.20 dB
	6.00 dB
	5.80 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-04/SPARE


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 5:01:55 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.50 dB
	6.00 dB
	5.50 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-05


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test: LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 5:18:29 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.10 dB
	6.00 dB
	5.90 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-05/SPARE


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 5:54:20 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.40 dB
	6.00 dB
	5.60 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-06


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 6:02:37 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	0.20 dB
	6.00 dB
	5.80 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5


	PASA

	
	

	ID del cable1: FO-FDL-06/SPARE


	Tipo del cable: MM 850/1300nm
	Estándar de test: TIA 568-B.3-Backbone

	ID del cable2: 
	VNP N/D
	Rango de frecuencia: N/D

	Fecha de test: 3/13/2010
	Equipo de test:LANTEK 6A [608012/608014]
	Temperature Setting: 64.4° F

	Hora del test: 6:14:27 PM
	Versión de firmaware:2.601
	Empresa: SECRETARIA DE MARINA


	Fibra: PASA

	
	
	
	

	Longitud de onda
	Resultado
	Atenuacion (dB)
	Equilibrio
	Margen
	Diámetro interior

	1300 nm
	Pasa
	1.30 dB
	6.00 dB
	4.70 dB
	62.5

	850 nm
	Pasa
	0.90 dB
	6.00 dB
	5.10 dB
	62.5
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